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INQUINAMENTO

INTERNO

fumo

radon

formaldeide
dai mobili

muffe e 
condense

composti
prodotti da

detersivi

umidità

TEMPO TRASCORSO AL CHIUSO: 90%
Viviamo per il 90% del tempo in luoghi chiusi dove si crea 

inquinamento: casa, uffici, scuole.

Unione Europea - ECA report n°23 Ventilation, Good Indoor Air Quality 

and Rational Use of Energy.

Come proteggersi dall’umidità domestica?
Diversi studi in numerosi Paesi Europei, Canada e Stati Uniti segnalano 

che almeno il 20% degli edifici denuncia presenza di umidità.

WHO - Guidelines for indoor air quality: dampness and mould - 2009.

Radon. Gas killer.
L’esposizione indoor al radon, la seconda causa di cancro ai polmoni al 

mondo.

WHO-Handbook on indoor radon 2009.

Aria di casa, aria letale.
Le malattie letali dovute agli inquinanti dell’aria interna provocano nel 

mondo 2 milioni di morti premature ogni anno.

WHO - World Health Organization.

Secondo le linee guida europee della 

World Health Organization 2009 relative 

alla qualità dell’aria all’interno delle 

abitazioni, è necessario assicurare un 

idoneo ricambio di aria, adeguato a 

garantire il minimo comfort ed a tutelare 

da patologie legate ad un eccesso di 

inquinanti negli ambienti.

INQUINAMENTO

ESTERNO

PM10
POLVERI SOTTILI

SO2
BIOSSIDO DI

ZINCO

PM2,5
POLVERI SOTTILI

HC
IDROCARBURI

smog

rumore

pollini

batteri

ARIA DI CASE, UFFICI E 
SCUOLE È MOLTO PIÙ 
INQUINATA DELL’ARIA 
DELLE STRADE.

semplice come aprire le finestre,
ma molto più efficace
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INCOAIR by THESAN 

Il sistema innovativo 
per avere aria pulita, 
sanificata e termoregolata

INCOAIR serve ad assicurare un corretto ricambio d’aria negli 
edifici residenziali, uffici, alberghi, scuole, sia di nuova costru-
zione che in ristrutturazione.
Il corretto ricambio d’aria, combinato con il risparmio di 
energia termica ed elettrica, contribuisce ad ottenere un 
miglioramento della classe energetica o il raggiungimento di 
ottime classi energetiche e quindi di edifici energeticamente 
efficienti (A, A+, A gold, NZEB).
A tutti questi benefici si aggiunge un bassissimo consumo di 
energia e una adeguata qualità dell’aria.

L’ARIA VIZIATA INTERNA VIENE 
ESPULSA, IL SISTEMA DI FILTRAGGIO 
PULISCE L’ARIA, VIENE IMMESSA 
NUOVA ARIA PULITA.

RICAMBIO TOTALE
DELL'ARIA IN 2H RECUPERO DI CALORE 

FINO ALL'80%

CONTROLLO 
DELL'UMIDITÀ

Grazie al sistema di ventilazione, che 
assicura un volume d’aria importante, 
e grazie al gruppo filtrante, che 
consente la ritenzione di almeno il 
98% del PM2,5 e del 99,5% del PM10, 
l’INCOAIR permette un efficente 
ricambio e filtrazione dell’aria.

L'INCOAIR utilizza uno scambiatore 
di calore “entalpico” che permette di 
recuperare, oltre al calore sensibile, 
anche il calore presente nel vapore 
acqueo. Lo scambiatore assicura 
un’efficienza massima fino al 82%, 
un grande scambio termico e un’alta 
resistenza alla corrosione.

Confort igrometrico con nessun 
drenaggio necessario. 
Grazie allo scambiatore entalpico 
traspirante vi è la migrazione da un 
flusso a maggiore umidità ad un flusso a 
minore umidità.
Motivo per cui non necessita del 
deumidificatore.

Calore recuperato come 
efficienza %dipendendo da T, 
HR e portata d’aria

fino all’82%
Temperatura di esercizio 
consentita

Min -20° C

Collegamento alla rete 230V / 50Hz Trasmittanza U= 0,25 W (m2 K)

Classe di sicurezza II Abbattimento acustico
Dn, e, w= 53 dB con portella aperta
Dn, e, w= 55 dB con portella chiusa

Grado di protezione IPX4 Filtri aria previsti di serie

Velocità Portata (m3/h)
Potenza sonora 

L wa (dBA)
Pressione sonora Lp 

(a 3m) (dBA)
Pressione sonora Lp 

(dBA)
Efficienza 
termica %

Assorbimento 
alla spina (W)

1 15 37 19 30 82 4,6

2 20 40 22 33 79 5,8

3 30 45 27 38 74 10,3

4 35 48 30 41 72 14,6

5 41 51 33 44 69 20,6

dati tecnici \\

CASACLIMA E TÜV
GARANTISCONO LE 
PRESTAZIONI DI
INCOAIR ES
BY AIRCARE

Aircare ES :

> il primo sistema VMC non  
canalizzato ad avere ottenuto il 
Sigillo di Qualità CasaClima

> certifi cato dal TÜV, secondo la 
normativa UnI En13141.

 
Solo la Certificazione di Qualità 
rilasciata da un Ente terzo (TÜV) 
garantisce che il dispositivo faccia 
quel che promette, rispondendo 
ai requisiti previsti dalla Normativa 
vigente.

Il sigillo Qualità 
CasaClima:

> seleziona i migliori sistemi del mer-
cato della VMC,

> informa in modo chiaro e tra-
sparente utenti e progettisti sui 
requisiti che determinano la qualità 
di un sistema VMC.

POTENZA, 
SEMPLICITÀ E
CONTROLLO

Telecomando a 5 tasti, per le 
seguenti funzioni:
> Accensione/spegnimento
> Aumento/diminuzione velocità
> Funzione antighiaccio
> Modalità automatica
> Attivare/disattivare il BYPASS

App (android e ios):
> Controllo remoto di tutte le funzioni
> Confi gurazione personalizzata
> Controllo costante della 

temperatura e dell'umidità interna



MODELLO CON
PLACCA SPORGENTE

MAX SPESSORE 
MURATURA 

mm

bocchetta
L= 70 mm

prolunga
L= 75 mm

371 1 + 1 NO

446 1 + 1 1 + 1

521 1 + 1 2 + 2

596 1 + 1 3 + 3

671 1 + 1 4 + 4

746 1 + 1 5 + 5

821 1 + 1 6 + 6

Per murature di spessore inferiore a quelle indicate in 
tabella, rifilare in cantiere la prolunga o la bocchetta.

MODELLO CON
PLACCA FILOMURO

MAX SPESSORE 
MURATURA 

mm

bocchetta
L= 70 mm

prolunga
L= 75 mm

396 1 + 1 NO

471 1 + 1 1 + 1

546 1 + 1 2 + 2

621 1 + 1 3 + 3

696 1 + 1 4 + 4

771 1 + 1 5 + 5

846 1 + 1 6 + 6

Per murature di spessore inferiore a quelle indicate in 
tabella, rifilare in cantiere la prolunga o la bocchetta.

modello placca sporgente // tipologie di installazione modello placca filomuro // tipologie di installazione



L’EPS grigio con GRAFITE è un polistirene 
espandibile (EPS), quindi mantiene tutte 
le caratteristiche del classico polistirolo 
bianco. La sua evoluzione sostanziale 
consiste nella combinazione tra il polimero 
di EPS, ed un prodotto organico naturale a 
base di carbonio: la grafite. Questo mate-
riale modifica in modo sostanziale il valore 
della conducibilità termica, migliorando le 
prestazioni isolanti (λ= 0,031). I materiali in 
GRAFITE sono quindi sinonimo di uno stile 
di vita moderno ed ecologico. L’EPS con 
grafite è un materiale riciclabile al 100%.

EPS CON 
GRAFITE

Il polistirene espanso estruso (in sigla 
XPS), è caratterizzato da una struttura 
a cellule chiuse. È un materiale efficace 
come isolante termico, ma le caratteri-
stiche principali dei vari tipi di XPS sono 
la resistenza alla compressione, il basso 
assorbimento d’acqua e la longevità. 
L’XPS è un materiale riciclabile al 100%.

XPS

2

4

\\ materiali
TRADIZIONE PROIETTATA NEL FUTURO

Ricerca, innovazione, utilizzo di materiali dalle alte 
prestazioni energetiche, leggeri, resistenti, sicuri per 
l’ambiente, isolanti e dalle performance stabili nel tempo.

Il cloruro di polivinile (in sigla PVC) è 
una delle materie plastiche di maggior 
consumo al mondo. Il punto di forza del 
PVC è sicuramente la sua eccellente 
capacità di isolare termicamente. Il PVC 
è un materiale riciclabile al 100%.

PVC

L’OSB (Oriented Strand Board, pan-
nello a scaglie orientate) è un pannello 
tecnico a base di legno costituito da 
scaglie incollate insieme con una resina 
sintetica. 
I tipi di resine utilizzate sono tutti 
resistenti all’umidità. Esso ha un’elevata 
resistenza meccanica, che lo rende 
particolarmente adatto per funzioni di 
sostegno.

LEGNO 
OSB/03

6

8

Il polistirene espanso sinterizzato (in 
sigla EPS), noto comunemente come
polistirolo è costituito da una struttura 
a cellule chiuse contenente solo aria, 
la quale consente di avere uno dei 
migliori materiali isolanti (λ= 0,034). Il 
suo processo produttivo permette di 
ottenere un manufatto finito con ottime 
caratteristiche fisiche e meccaniche. 
Temperatura, umidità e sollecitazioni di 
lavoro non modificano le caratteristiche 
dell’EPS che ha una durata illimitata. 
L’EPS è un materiale riciclabile al 100%.

EPS
esclusivo su 
modello Eclisse

Ecoboard è un innovativo materiale 
composito, in PVC multistrato coestru-
so che non ha eguali. 
Ecoboard combina le superfici ultra lisce 
del PVC solido con le caratteristiche 
leggere e facili da usare di un'anima in 
PVC espanso, realizzata in PVC riciclato.

ECOBOARD

Purenit è un materiale funzionale 
altamente compresso che riunisce in sé 
una quantità quasi incredibile di carat-
teristiche straordinarie nonché di isola-
mento termico. È un prodotto a base di 
poliuretano (schiuma poliuretanica rigida 
PUR/PIR) ad alto potere di isolamento 
termico. La sua densità apparente è di 
circa 550 kg/m3 e quindi Purenit è ve-
ramente un peso leggero nonostante la 
sua resistenza, la sua stabilità ed il suo 
alto potere di isolamento termico. 
Purenit inoltre garantisce totale idrore-
pellenza.

PURENIT

3

7

9

L’alluminio e il ferro zincato sono mate-
riali leggeri ma resistenti.
Entrambi hanno un basso valore di iso-
lamento termico, ma se inseriti nel modo 
giusto, non incidono negativamente 
sulla prestazione termica finale del ma-
nufatto. Il loro utilizzo è fondamentale 
per dare rigidità, senza appesantire.

ALLUMINIO E 
FERRO ZINCATO

5

Al fine di garantire prodotti di alta qualità 

sceglie di rifinire tutti i cassonetti con 
rasante cementizio certificato ETA, 
classe ignifuga A1. 
La rasatura garantisce la protezione del 
polistiro con grafite fino alla rifinitura 
in cantiere, permette inoltre il massimo 
aggrappaggio dei successivi strati  
(intonaco, cappotto o rivestimento).  

1

RASANTE

8

4

6

5
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e altamente performanti la  



SISTEMA DI
ASSEMBLAGGIO

FACILITATO

CLICK
fornito completo di distanziali su 
misura per la corretta posa

Il Sistema Unico® grazie alle sue innovative staffe 
progettate dai nostri ingegneri e brevettate, si 
assembla in maniera estremamente rapida in 
cantiere.  
Ottimizzando il lavoro del posatore, garantisce un 
sicuro vantaggio economico che si sposa con le 
sue caratteristiche performanti. 
Il Sistema Unico® può essere fornito già correlato di 
sottobancale, sistema oscurante e motorizzazione. 

CON UN SEMPLICE CLICK, UNISCE 
IL CASSONETTO ALLE SPALLETTE, 
CREANDO UNA SOLUZIONE A 
MONOBLOCCO PER IL FORO FINESTRA.

SISTEMA UNICO®
ottimizza i tempi 
di lavoro, azzera 
l’errore

facile posa 
in opera

versatile

+ PLUS DI PRODOTTO

economicoperformante miglior classe
abitativa

+ IDEALE PER ACCOGLIERE

grate a
scomparsa

avvolgibili orientabili

BREVETTATO

A TAMPONE ESTERNO

DISPONIBILE SU PRODOTTI

Il monoblocco viene 
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È IL CASSONETTO IDONEO 
AD ABITAZIONI DI CLASSE 
ENERGETICA SUPERIORE

THERMIK ISO311®, 
ALTAMENTE 
PERFORMANTE



Thermik ISO311® realizzato in EPS grigio argento con 
GRAFITE, spruzzato su tre lati con rasante cementizio 
classe ignifuga A1, per favorire l'aggrappaggio 
dell'intonaco. Ha fianchetti in OSB/03 rivestiti da un 
foglio isolante termoacustico ed è completo di accessori. 

garantita dal telaio in PVC con guarnizioni a tenuta.  
La maniglietta a scomparsa permette l’apertura senza viti. 
Realizzabile anche con tappo ad avvitare.
Disponibile in misure standard e nel SERVIZIO SU MISURA.

CERTIFICAZIONI VALORI SU MODELLO TAPPO A STRAPPO

indice di valutazione dell’isolamento 
acustico normato dei piccoli elementi: 

Dn,e,w (C; Ctr) = 54 (-1;-3) dB

indice potere fonoisolante:

Rw (C; Ctr) = 41 (-2; -4) dB

trasmittanza termica 
UNI EN ISO 10077-2:2018

Usb = 0,54 W/(m2K)

prodotti abbinabili

SISTEMI OSCURANTI
SISTEMI DI VENTILAZIONE

facile posa 
in opera

versatile facile
manutezione

+ PLUS DI PRODOTTO

performante miglior classe
abitativa

1. spruzzatura aggrappante in rasante 

cementizio classe ignifuga A1 

2. tappo di ispezione interno a strappo in 

pvc tinteggiabile

3. tappo interno in XPS

4. intonaco (a cura della D.L.)

5. infisso posizione variabile

6. rullo ottagonale

DETTAGLI CASSONETTO 
E FINITURA STANDARD

*

+ IDEALE PER ACCOGLIERE

grate a
scomparsa

avvolgibili orientabili

È IL CASSONETTO IDONEO 
AD ABITAZIONI DI CLASSE 
ENERGETICA SUPERIORE

THERMIK ISO311® 
ALTAMENTE 
PERFORMANTE

4

2

5

6

1

1

3

La maniglietta che 
garantisce l'apertura è 
presente da un solo lato, 
colore argento satinato 
ed eventualmente 
tinteggiabile

Il coperchio in pvc ecoboard 
sborda solo 3 mm, è di colore 
bianco ma può essere tinteggiato 
a proprio piacimento seguendo 
indicazioni da noi fornite.

 TAPPO AD AVVITARE

 TAPPO A STRAPPO

PRODOTTO
ABBINABILE

*

Brevetto la chiusura del coperchio ermetico è 



TK6 SU MISURA

con battuta  inferiore per infisso 
su misura, rifinito

TK5 SU MISURA

ribassato

TK4 SU MISURA

con taglio di mita 
(privo della parte esterna)

TK7 SU MISURA

ogni misura è variabile e 
personalizzabile

TK13 SU MISURA

tassello in OSB/03 o lamiera zincata
nella parte inferiore del cassonetto, 
per fissaggio infisso o zanzariera.
Consigliato per luci oltre i 180 cm, 
inserito solo su richiesta .

TK3 SU MISURA

con lamiera zincata con porta cappotto

TK1 SU MISURA

con spalla maggiorata esterna

TK11 A-Z                       
profilo esterno  
cassonetto variabile
A alluminio
Z zincato

1,8 max 15cm1,8 max 15cm1,8 max 15cm

TIPOLOGIE PROFILO LATO ESTERNO CASSONETTO

1,8 max 15cm

TIPOLOGIA A

STANDARD

TIPOLOGIA b

STANDARD a richiesta

TIPOLOGIA C TK11

OPTIONAL

TK2 SU MISURA

con lamiera esterna zincata

SOLUZIONI 
STANDARD

SOLUZIONI 
SU MISURA

TK7B SU MISURA

soluzione con ispezione dal basso, 
realizzabile per spessore minimo  
muratura 38 cm.
(Da valutare in funzione dell'infisso/
zanzariera scelti)

+ PLUS DI PRODOTTO

DOPPIO TAPPO DI ISPEZIONE:

la presenza di due tappi di ispezione, è 
garanzia di tenuta all'aria e alla spinta 
del vento TK14 - TK15 SU MISURA

TK14 cassonetto con sporgenza vano 
interno, senza portaintonaco ma con 
paraspigoli fianchetti coibentati rifinito 
con rasante, da stuccare in cantiere

cassonetto con sporgenza vano 
interno, fianchetti coibentati rifinito 
con pvc bianco. 

n.b.: il cassonetto nella parte 
sporgente avrà una larghezza 
maggiorata di 5 cm circa totale .

TK15

sporgenza rasato sporgenza pvc

TK14 TK15

TK35

soluzione con tappo di rifinitura 
ad avvitare 

TK35

soluzione con tappo di rifinitura 
a strappo con maniglia 

TK-Blind SU MISURA

per alloggio grate di sicurezza

small
medium
large

P= 39.5 H = 41
P= 44.5 H = 46.5
P= 39.5 H = 51.5

soluzione disponibile solo con tappo 
di rifinitura ad avvitare
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THERMOCASS®, 
TOTALMENTE A
SCOMPARSA

IL CASSONETTO A TAMPONE ESTERNO, 
ALTAMENTE PERFORMANTE NELLA 
SEZIONE THT 35S PER TERMICA E 
ACUSTICA

A TAMPONE ESTERNO



Thermocass® realizzato in EPS grigio argento 
con GRAFITE. Viene spruzzato su due lati con 
rasante cementizio  classe ignifuga A1 per favorire 
l’aggrappaggio dell’intonaco. Ha fianchetti in  
OSB/03 ed è completo di accessori. 
La chiusura esterna è a TAMPONE, realizzato 
con pannello a sandwich. Tale chiusura prevede 
solitamente il montaggio dell’infisso filo muro interno. 
Disponibile in misure standard e nel SERVIZIO SU 
MISURA.

CERTIFICAZIONI VALORI SU MODELLO THT 35/S

indice di valutazione dell’isolamento 
acustico normato dei piccoli elementi: 

Dn,e,w (C; Ctr) = 55 (-1; -4) dB

indice potere fonoisolante:

Rw 41 (-1; -4) dB

trasmittanza termica 
UNI EN ISO 10077-2:2018

Usb = 0,48 W/m2K

prodotti abbinabili

SISTEMI OSCURANTI
SISTEMI DI VENTILAZIONE

A TAMPONE ESTERNO

< alluminio poliuretano/
polistirene alluminio 
(già rifinito colore bianco)

tampone di 
chiusura \\

facile posa 
in opera

versatile totalmente a 
scomparsa

+ PLUS DI PRODOTTO

economicoperformante miglior classe
abitativa

*

+ IDEALE PER ACCOGLIERE

avvolgibili orientabili

THERMOCASS®
TOTALMENTE A
SCOMPARSA

IL CASSONETTO A TAMPONE, ALTAMENTE 
PERFORMANTE NELLA SEZIONE THT 35S 
PER TERMICA E ACUSTICA 2

1

5

3

1

4

1. spruzzatura aggrappante in rasante cementizio 

classe ignifuga A1 

2. tampone di chiusura removibile

3. intonaco (a cura della D.L.)

4. infisso posizione filo muro interno

5. rullo ottagonale telescopico 

DETTAGLI CASSONETTO 
E FINITURA STANDARD

PRODOTTO
ABBINABILE

*



SOLUZIONI 
STANDARD

THT35S

THT35THT30

A TAMPONE

THT6 SU MISURA

con lamiera parte superiore 

THT5 SU MISURA

ribassato

THT4 SU MISURA

con taglio di mita 
(privo della parte esterna)

THT7 SU MISURA

ogni misura è variabile e 
personalizzabile

THT13 SU MISURA

tassello in OSB/03 nella parte 
inferiore del cassonetto, per fissaggio 
infisso.

THT3 SU MISURA

con lamiera zincata con porta cappotto

THT1 SU MISURA

con spalla maggiorata esterna/interna

THTT11 A-Z                       
profilo esterno  
cassonetto variabile
A alluminio
Z zincato

TIPOLOGIE PROFILO LATO ESTERNO CASSONETTO

TIPOLOGIA A

STANDARD

TIPOLOGIA b

STANDARD a richiesta

TIPOLOGIA C THTT 11

OPTIONAL

THT2 SU MISURA

con lamiera esterna zincata

1,8 max 15cm

1,8 max 15cm1,8 max 15cm
1,8 max 15cm

THT13B SU MISURA

battuta per alloggio infisso.
Misure personalizzabili.

SOLUZIONI 
SU MISURA

A TAMPONE
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CLASSIK®, 
RISOLUTIVO NELLE
RISTRUTTURAZIONI

RISOLVE QUALSIASI PROBLEMA DEL 
VANO CASSONETTO DURANTE I LAVORI DI 
RISTRUTTURAZIONE.
NELLE NUOVE COSTRUZIONI CONSENTE 
DI AVERE UN PRODOTTO CERTIFICO E 
PERFORMANTE.



Classik® è realizzato in EPS grigio argento con 
GRAFITE, spruzzato sui tre lati con rasante 
cementizio classe ignifuga A1 per favorire 
l'aggrappaggio dell'intonaco. Ha fianchetti in OSB/03 
ed è completo di accessori. La chiusura del tappo 
ermetico è garantita dal telaio in PVC con guarnizione 

scomparsa permette l’apertura e la chiusura senza viti.
Realizzabile anche con tappo avvitato.
Disponibile in misure standard e nel SERVIZIO SU 
MISURA. CERTIFICAZIONI  SU SOLUZIONE TAPPO A STRAPPO

CK30
indice di valutazione dell’isolamento 
acustico normato dei piccoli elementi: 

Dn,e,w (C; Ctr) = 51 (-1; -5) dB

CK30
indice potere fonoisolante:

Rw 37 (-1; -5) dB

trasmittanza termica 
UNI EN ISO 10077-2:2018

CK30
Usb =0,74 W/m2K

CK35 BIG
Usb = 0,66 W/m2K

prodotti abbinabili

SISTEMI OSCURANTI

+ IDEALE PER ACCOGLIERE

grate a
scomparsa

avvolgibili orientabili

CLASSIK®
RISOLUTIVO NELLE
RISTRUTTURAZIONI,
performante NELLE
nuove costruzioni

RISOLVE QUALSIASI PROBLEMA DEL 
VANO CASSONETTO DURANTE I LAVORI DI 
RISTRUTTURAZIONE.
NELLE NUOVE COSTRUZIONI CONSENTE 
DI AVERE UN PRODOTTO CERTIFICO E 
PERFORMANTE.

facile posa 
in opera

versatile facile
manutezione

+ PLUS DI PRODOTTO

performante ristrutturazioni
riqualificazioni

1. spruzzatura aggrappante in rasante cementizio 

classe ignifuga A1

2. tappo di ispezione interno a strappo in pvc 

tinteggiabile

3. tappo interno in XPS

4. intonaco (a cura della D.L.)

5. infisso posizione variabile

6. rullo ottagonale

DETTAGLI CASSONETTO 
E FINITURA STANDARD

La maniglietta che 
garantisce l'apertura è 
presente da un solo lato, 
colore argento satinato 
ed eventualmente 
tinteggiabile

Il coperchio in pvc ecoboard 
sborda solo 3 mm, è di colore 
bianco ma può essere tinteggiato 
a proprio piacimento seguendo 
indicazioni da noi fornite.

 TAPPO AD AVVITARE

 TAPPO A STRAPPO

1

2

4

5

6

1

3

a tenuta brevetto  La maniglietta a 



TK11 A-Z                       
profilo esterno  
cassonetto variabile
A alluminio
Z zincato

1,8 max 15cm1,8 max 15cm1,8 max 15cm

TIPOLOGIE PROFILO LATO ESTERNO CASSONETTO

1,8 max 15cm

TIPOLOGIA A

STANDARD

TIPOLOGIA b

STANDARD a richiesta

TIPOLOGIA C TK11

OPTIONAL

CK6 SU MISURA

con battuta  inferiore per infisso 
su misura, rifinito

CK5 SU MISURA

ribassato

CK4 SU MISURA

con taglio di mita 
(privo della parte esterna)

CK14 - CK15 SU MISURA

CK14

CK15

cassonetto con sporgenza vano 
interno, senza portaintonaco ma 
con paraspigoli fianchetti coibentati 
rifinito con rasante, da stuccare in 
cantiere

cassonetto con sporgenza vano 
interno, fianchetti coibentati rifinito 
con pvc bianco.

n.b.: il cassonetto nella parte 
sporgente avrà una larghezza 
maggiorata di 5 cm circa totale .

CK7 SU MISURA

ogni misura è variabile e 
personalizzabile

CK3 SU MISURA

con lamiera zincata con porta cappotto

CK1 SU MISURA

con spalla maggiorata esterna

CK2 SU MISURA

con lamiera esterna zincata

SOLUZIONI 
SU MISURA

SOLUZIONI 
STANDARD

+ PLUS DI PRODOTTO

DOPPIO TAPPO DI ISPEZIONE:

la presenza di due tappi di ispezione, è garanzia di tenuta 
all'aria e alla spinta del vento

CK7B SU MISURA

soluzione con ispezione dal basso, 
realizzabile per spessore minimo  
muratura 35 cm.
(Da valutare in funzione dell'infisso/
zanzariera scelti)

CK13 SU MISURA

tassello in OSB/03 o lamiera zincata
nella parte inferiore del cassonetto, 
per fissaggio infisso o zanzariera.
Consigliato per luci oltre i 180 cm, 
inserito solo su richiesta .

*NB: supplementi NON applicabili al CK35Big 
	 sono CK2-CK3-CK4-CK5-CK7

CK14 CK15

CK35BIG

soluzione con tappo di rifinitura
ad avvitare 

CK35BIG

soluzione con tappo di rifinitura
a strappo con maniglia 

CK30

soluzione con tappo di rifinitura 
a strappo con maniglia 

CK30

soluzione con tappo di rifinitura  
ad avvitare 



42 43

L’ALLOGGIO 
UNIVERSALE
PER I FRANGISOLE

È IL CASSONETTO PREFABBRICATO 
CERTIFICATO ALTAMENTE 
PERFORMANTE CHE PUÒ ALLOGGIARE 
QUALSIASI SISTEMA DI FRANGISOLE

PRODOTTO
CERTIFICATO

ACUSTICA
TERMICA

43



Ecliss® è realizzato in EPS bianco o su richiesta in 
EPS grigio argento con GRAFITE. 
Viene spruzzato sui tre lati con rasante 
cementizio, classe ignifuga A1 per favorire 
l'aggrappaggio dell'intonaco. 

Ha fianchetti in OSB/03 e può essere rivestito 
internamente.
Questo sistema prevede solitamente il montaggio 
dell'infisso filo muro interno.

Disponibile in misure standard e nel SERVIZIO SU 
MISURA

CERTIFICAZIONI 

indice di valutazione dell’isolamento 
acustico normato dei piccoli elementi: 

Dn,e,w 49 (-1; -4) dB

indice potere fonoisolante:

Rw 36 (-2; -5) dB

trasmittanza termica 
UNI EN ISO 10077-2:2018

U = 0,28 W/m2K

prodotti abbinabili

SISTEMI OSCURANTI

1

23

4

5

facile posa 
in opera

performante versatile miglior classe
abitativa

totalmente a 
scomparsa

PLUS DI PRODOTTO

+ IDEALE PER ACCOGLIERE

frangisole

ECLISS®
L’ALLOGGIO 
UNIVERSALE
PER I FRANGISOLE

È IL CASSONETTO PREFABBRICATO 
CERTIFICATO ALTAMENTE 
PERFORMANTE CHE PUÒ ALLOGGIARE 
QUALSIASI SISTEMA DI FRANGISOLE

1. spruzzatura aggrappante in rasante  

cementizio classe ignifuga A1

2. frangisole

3. Ecliss® in EPS bianco o grigio con grafite

4. intonaco (a cura della D.L.)

5. posizione infisso filomuro interno

DETTAGLI CASSONETTO 
E FINITURA STANDARD

*

PRODOTTO
ABBINABILE

*



SOLUZIONI 
STANDARD

ECL3 SU MISURA

con lamiera zincata con porta cappotto

ECL1 SU MISURA

con spalla maggiorata esterna/interna

ECL2 SU MISURA

con lamiera esterna zincata

THT11 A-Z                       
profilo esterno  
cassonetto variabile
A alluminio
Z zincato

TIPOLOGIE PROFILO LATO ESTERNO CASSONETTO

TIPOLOGIA A

STANDARD

TIPOLOGIA b

STANDARD a richiesta

TIPOLOGIA C THT 11

OPTIONAL

1,8 max 15cm

1,8 max 15cm1,8 max 15cm1,8 max 15cm

ECL6I SU MISURA

con tassello in OSB/03 per fissaggio 
frangisole NON autoportante

ECL5 SU MISURA

rivestimento interno in ferro 
o alluminio zincato

ECL4 SU MISURA

con taglio di mita 
(privo della parte esterna)

ECL7 SU MISURA

ogni misura è variabile e 
personalizzabile

ECL6E SU MISURA

tassello in OSB/03 nella parte 
inferiore del cassonetto, per fissaggio 
infisso.

Var.

Var. Var. Var. Var.

Va
r.Va

r.

ECL30ZIP STANDARD 20x30

il vano coibentato per tenda oscurante e alloggio infisso

izip
IL VANOTENDE

SOLUZIONI 
SU MISURA

ECL7ZIP SU MISURA

il vano coibentato per tenda oscurante e alloggio infisso.
Ogni misura è variabile e personalizzabile.

30

Var. Var. Var. Var.

Va
r.20

ECLISS

soluzione cassonetto per frangisole 
autoportante (per frangisole NON 
autoportante vedi ECL6 pag. 47)



cielino di 
chiusura

< truciolare
bianco nobilitato

da 14 mm

prodotti abbinabili

SISTEMI DI 
OSCURAMENTO

1

2

3

4

facile posa 
in opera

+ PLUS DI PRODOTTO

economico

A CIELINO INTERNO

Thermocass® realizzato in EPS grigio argento con 
GRAFITE. 
Viene spruzzato su due lati con rasante 
cementizio, classe ignifuga A1 per favorire 
l'aggrappaggio dell'intonaco. 
Ha fianchetti in OSB/3 ed è completo di 
accessori. 

La chiusura è con CIELINO scorrevole verso 
l’interno, da 14mm bianco in TRUCIOLARE 
NOBILITATO  completo di cornice. Tale chiusura 
necessita del montaggio dell’infisso in mazzetta. 
Disponibile in misure standard e nel 
SERVIZIO SU MISURA.

THERMOCASS® 
A CIELINO IL PIONIERE  
TRA I CASSONETTI A 
SCOPARSA

IL CASSONETTO THERMOCASS® 
CON CIELINO A SCORRERE VERSO 
L’INTERNO DELL’ABITAZIONE È STATO 
TRA I PRIMI SISTEMI DI CASSONETTI A 
SCOMPARSA.

1. spruzzatura aggrappante in rasante cementizio 	

classe ignifuga A1

2. intonaco (a cura della D.L.)

3. cielino di ispezione

4. posizione infisso in mazzetta

5.  chiusino

DETTAGLI CASSONETTO 
E FINITURA STANDARD

5

ATTENZIONE

Questo sistema nonostante abbia aperto la strada ai 
cassonetti isolanti a scomparsa, è stato superato da sistemi 
decisamente più performanti.

Per le sue caratteristiche e non essendo ermeticamente 
valido non risponde agli ultimi requisiti normativi.

+ IDEALE PER ACCOGLIERE

avvolgibili orientabili



THC35S

THC30 THC35

THCT11 A-Z                       
profilo esterno  
cassonetto variabile
A alluminio
Z zincato

TIPOLOGIE PROFILO LATO ESTERNO CASSONETTO

TIPOLOGIA A

STANDARD

TIPOLOGIA b

STANDARD a richiesta

TIPOLOGIA C THCT 11

OPTIONAL

1,8 max 15cm

1,8 max 15cm1,8 max 15cm
1,8 max 15cm

THC6 SU MISURA

con lamiera parte superiore 

THC5 SU MISURA

ribassato

THC4 SU MISURA

con taglio di mita 
(privo della parte esterna)

THC7 SU MISURA

ogni misura è variabile e 
personalizzabile

THC13 SU MISURA

Tassello in OSB/03 nella parte 
inferiore del cassonetto, per fissaggio 
infisso con battuta.

THC3 SU MISURA

con lamiera zincata con porta cappotto

THC1 SU MISURA

con spalla maggiorata esterna/interna

THC2 SU MISURA

con lamiera esterna zincata

SOLUZIONI 
STANDARD

A CIELINO

SOLUZIONI 
SU MISURA

A CIELINO
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È IL COPRIRULLO CHE PERMETTE DI 
SOSTITUIRE I VECCHI CASSONETTI IN 
LEGNO O ALLUMINIO SENZA DOVER 
INTERVENIRE SULLA MURATURA

COPRITO®2.0
SENZA INTERVENTI
SULLA MURATURA



Realizzato su misura in XPS più PVC, il Coprito® è 
facile da montare grazie al sistema PLUG&PLAY 
(collega e usa).
Coprito® è comodissimo in caso di manutenzioni 
del rullo serranda o avvolgibile perché l’ispezione è 
garantita dal coperchio frontale con profilo in PVC 
a tenuta, apribile con la maniglietta minimal inserita 
in dotazione.

prodotti abbinabili

SISTEMI DI 
OSCURAMENTO

2.0

COPRITO È GIÀ 
RIFINITO IN PVC
 TINTEGGIABILE

 

facile posa 
in opera

versatile

+ PLUS DI PRODOTTO

performante

\\ soluzioni realizzabili per il  COPRITO®

CPT 2:  con rifinitura in pvc ecobond da 3 mm

CPT 3:  con paraspigoli e rete rifinito con rasante 
da cappotto da stuccare in cantiere

CPT 4:  solo con paraspigoli e rete

+ IDEALE PER ACCOGLIERE

grate a
scomparsa

avvolgibili orientabili

È IL COPRIRULLO CHE PERMETTE DI 
SOSTITUIRE I VECCHI CASSONETTI IN 
LEGNO O ALLUMINIO SENZA DOVER 
INTERVENIRE SULLA MURATURA

COPRITO®2.0
SENZA INTERVENTI
SULLA MURATURA

La maniglietta che 
garantisce l'apertura è 
presente da un solo lato, 
colore argento satinato 
ed eventualmente 
tinteggiabile

1. tappo di ispezione interno a strappo in pvc 

tinteggiabile

2. tappo interno in XPS

3. rivestimento in ecobond pvc tinteggiabile

4. pretelaio in alluminio

DETTAGLI CASSONETTO 
E FINITURA STANDARD

1

3

4

2

3

sistema 
PLUG&PLAY 

P2

CPT

cassonetto 
senza ispezione
compreso di pretelaio
P2 = min 8 cm

installazione
GARANTITA DA
PRETELAIO

cassonetto con ispezione
sistema di fissagggio a zanche  
P2 = min 6 cm

NUOVO
SISTEMA DI
INSTALLAZIONE
RAPIDA

CERTIFICAZIONE

TRASMITTANZA TERMICA 
UNI EN ISO 10077-2:2018
Usb = 1,0 W/(m2K)

CPT1



facile posa 
in opera

versatile

+ PLUS DI PRODOTTO

performante miglior classe
abitativa

LE SPALLE POSSONO ESSERE RIFINITE IN DIVERSI 
MATERIALI A SCELTA DEL CLIENTE: 

a - FIBROCEMENTO da 4 mm

b - RASANTE da 3/4 mm ca.

c* - RESINATURA ELASTOMERICA FIBRORINFORZATA da 

4 mm ca. 
	 * finitura consigliata

A

B

C*

56 57

PRODOTTO CERTIFICATO*
RELAZIONE TECNICA DI VERIFICA 
DELLE  TEMPERATURE SUPERFICIALI 
INTERNE E CALCOLO DELLA TRASMITTANZA 
TERMICA LINEARE

il certificato è stato rilasciato sulla 
base di un'installazione avente:

muratura U= 0,254 W/(m2 K) e 
infisso Uf pari a 1,36 W/(m2 K) 

Disponibili su misura e con diverse rifiniture estetiche, 
il Multiform® è realizzato in EPS grigio con grafite 
o EPS bianco per le spallette, in XPS invece per il 
sottobancale. 
Le parti in legno sono in OSB/03 o similari.

Le nostre spalle sono corredate ove necessita di 
paraspigoli in PVC e rete per aggrappaggio intonaco.
Il kit comprende i distanziali per posizionarlo a piombo, 
il fissaggio risulta semplice e rapido grazie alle zanche 
di ancoraggio già fornite.  

Assenza di parti in alluminio in zone critiche del 
prodotto per evitare ponti termici. 

1

2

3

2

+ IDEALE PER ACCOGLIERE

avvolgibili orientabilifrangisole persiana

LE SPALLETTE E I SOTTOBANCALI MULTIFORM® 
GARANTISCONO PRESTAZIONI ELEVATE E 
VERSATILITÀ DI ADATTAMENTO, IN QUALSIASI 
FORO FINESTRA CON QUALSIASI  INFISSO E 
SISTEMA OSCURANTE O DI SICUREZZA.

MULTIFORM®
PRESTAZIONI ELEVATE
E VERSATILITà

1. spalletta coibentata MULTIFORM  

in EPS grigio con grafite (o EPS bianco su 

richiesta).

2. finitura a scelta del cliente tra:
	 > resina elastomerica fibrorinforzata 	

(consigliata)
	 > rasatura

	 > fibrocemento

3. telaio in OSB/3 o similare 

	 per ancoraggio infisso

4. posizione infisso 

DETTAGLI SPALLETTE 
E FINITURA STANDARD



30

25

19,5
CARATTERISTICA
A SCELTA:

paraspigolo con rete 
in fibra di vetro (n°4 in figura)
in presenza di 
cappotto esterno

CARATTERISTICA
A SCELTA:

dentatura (n°4 in figura) 
su EPS per favorire 
aggrappaggio
intonaco

2028

17

17

2028

19

19,5

GUIDE
ABBINABILI STANDARD:

75

40 30

48

19
48

21

GUIDA E CARTER
ABBINABILE STANDARD:

7,7

S

CBA

4

D
1,8

P

S

CBA

2,8/2,5

D
1,8

P

2,8/2,1

3

1

2

4

5

1. EPS grigio 

2. preguida o portaintonaco

3. finitura a scelta del cliente tra:
	 > resina elastomerica fibrorinforzata 	
	 (consigliata)
	 > rasatura
	 > fibrocemento

DETTAGLI SPALLETTE 
E FINITURA STANDARD

3

1

2

4

5

4. paraspigoli + dentatura su EPS per 

aggrappaggio intonaco

5. pretelaio infisso OSB/3 o similare

1. EPS grigio 

2. preguida o portaintonaco

3. finitura a scelta del cliente tra:
	 > resina elastomerica fibrorinforzata 	
	 (consigliata)
	 > rasatura
	 > fibrocemento

DETTAGLI SPALLETTE 
E FINITURA STANDARD

4. paraspigoli + rete 

5. pretelaio infisso OSB/3 o similare



SPALLE 
PERSONALIZZABILI

SPALLE 
PERSONALIZZABILI

SOLUZIONI PER ALLOGGIO 
INFISSO ABBINATO A 
avvolgibile O FRANGISOLE

S

C
B

A
X

Y

D 1,8

P

MULT1

spalla con preguide disponibili 
(Y x X x Y)
25x21x25  o  28x27x28

2028

17

17

2028

19

19,5

30
25

19,5

GUIDE
DISPONIBILI:

MULT2

spalla per alloggio guida (Y x X x Y)
su misura frangisole e guide 
autoportanti o teli orientabili

GUIDE
DISPONIBILI: 26,6

21,6

30
,8

7,
7

S

C
B

A

4

D 1,8

P

MULT1

spalla per  guida incassata 75

GUIDE
DISPONIBILI:

S
C

B
A

VA
R

2,8

D 1,8

P

MULT1

spalla per guide sovrapposte

17,5

30

83,5
60

10

27,7

86,7
65

GUIDE
DISPONIBILI:

SOLUZIONI PER ALLOGGIO 
INFISSO ABBINATO A 
AVVOLGIBILE E ZANZARIERA

40 30

19

44,5

75

80

INCASSATA 75
disponibile con invito in PVC

GD 65
disponibile con invito in PVC

GD 40
disponibile solo con meccia superiore

S

C
B

A
X

Y

D 1,8

P

guida
INCOFLAP

var.

va
r.

GUIDE DIMOSTRATIVE 
PER FRANGISOLE:

var.var.



SPALLE 
PERSONALIZZABILI

MULTIFORM®
SOTTOBANCALI

MULT K

pretelaio base senza polistirolo 
con alloggio infisso e preguida 
avvolgibile

SOLUZIONI PER ALLOGGIO 
SOLO INFISSO O INFISSO ABBINATO A 
persiana o grata di protezione

MULT0

spalla per il solo alloggio finestra

MULT3

spalla con alloggio infisso e alloggio 
persiana o grata con controtelaio  

MULT0+T

spalla con alloggio infisso e tassello 
in PURENIT su tutta l'altezza per sup-
porto al fissaggio scuri alla padovana 
o con cerniere ma anche per grate di 
sicurezza

1,8D
P

C
B

S

C
B

A

S

D 1,8

P

SOLUZIONI 
PERSONALIZZABILI

MULT + LAMIERA EXTRA

spalla con guida extra (X-Y)
Utile quando si vuole distanziare 
la zanzariera dall'avvolgibile 
(necessaria per alcuni modelli di 
avvolgibili orientabili)

MULT + CORNICE

spalla con girata non rifinita che 
crea una cornice decorativa sul 
prospetto (elemento realizzabile 
anche su cassonetto)

S+girata

C
B

A

D 1,8

P
G

1,8D

P

x
C

S

1,8D

P

X
C

B

S

1,8D

P

x
C

S

1,8D

P

X
C

B

S

X Y

S

C
B

A
E

2

2,5

D 1,8

P

B
C

4

P

6
S

D 1,8

MULT7

tassello per taglio termico sotto 
infisso - sandwich OSB/03 + XPS 

pi 3,8

4

MULT5

sottobancale per infisso filo muro 
interno

MULT6

sottobancale per infisso in mezzeria

i sottobancali modello 
MULT5 e MULT6
in abbinamento con le spallette sono 
realizzabili con predisposizione per la 
pendenza  della soglia esterna

sandwich 
fibrocemento + XPS + fibrocemento

MULT5

sandwich 
OSB/03 + XPS

MULT6

63



\\ MODELLO A B C D

CTU 18 18,5 18,5 15,5 15

CTU 24R 21 24 18 20

CTU 30R 21 30 18 24

CTU 35R 21 35 18 29

CTU 24 24,5 24 22 20

CTU 30 28 30 25 24

CTU 35 28,5 35 25,5 29

CTL 18 18,5 18,5 15,5 15

CTL 24 24 24 22 22

CTL 28 28 28 25 25

\\ TIPOLOGIE STANDARD

B

A

D

C

B

D

C A

Variabile

Va
ria

ile

Variabile

Va
ria

bi
le

CTU CTL CTUS su misura

Il copritubo è pronto per ricevere l’intonaco o qualsiasi 
tipo di rivestimento, il Policon® infatti è già pre-
spruzzato in cemento e viene fornito in barre da 3 m 
o da 1,5 m. 

Disponibile in diverse misure e tipologie standard, 
adatto per l’applicazione verticale e orizzontale. 
Correlato di zanchette per il fissaggio al muro. 
Il Policon è in EPS bianco + spruzzatura in cemento. 

Applicabile anche su canne fumarie con fumi che 
non superano gli 80°, previa protezione della canna 
fumaria con lana di roccia.

IL SEGRETO DEL SUO SUCCESSO È LA 
FACILITÀ E VELOCITÀ DELLA POSA IN OPERA.
Ed è per questo che POLICON è molto apprezzato 
dalle imprese grazie al suo utilizzo accorciano i tempi 
necessari a celare le tubazioni alla vista, un risparmio di 
tempo che si traduce anche una riduzione dei costi.

POLICON®
L'UNICA SOLUZIONE
PER CELARE LE
TUBAZIONI A VISTA

1

facile posa 
in opera

versatile

+ PLUS DI PRODOTTO

performante

BREVETTATO

2

1. copritubo in EPS bianco o grigio

2. spruzzatura con rasante plastico

3. profilo in alluminio per fisaggio a muro

DETTAGLI E FINITURA 
STANDARD

3

- botola di ispezione

- tappo laterale

DETTAGLI E FINITURA
OPTIONAL



\\ MISURE VANO \\ soluzioni realizzabili per il  CHIUDÌ

30X30 30X40 30X50 SU MISURA

                   SOLUZIONE CON 
                   MANIGLIETTA 
                   

\\ prodotto tinteggiabile

                   SOLUZIONE CON 
                POMELLO
                   apertura con l'ausilio di un utensile

\\ prodotto tinteggiabile

Grazie al profilo in pvc con guarnizione a tenuta il chiudì è 
facile da installare sia su murature con cappotto, che su 
murature “tradizionali”. 

Estremamente facile da ispezionare il Chiudì può 
prevedere due tipologie di aperture una con l’utilizzo di un 
utensile (pinza) quando si monta all’esterno. O in caso di 
installazione all’interno con l’ausilio di maniglietta.

CHIUDÌ®
IL COPRIVANO
STANDARD E
SU MISURA

CONTINUITÀ TERMICA IN PRESENZA 
DI CAPPOTTI SU VANI TECNICI?
FACILE CON CHIUDÌ!!

MINIMAL
SISTEMA 

BREVETTATO DI
 CHIUSURA 

facile posa 
in opera

versatile

+ PLUS DI PRODOTTO

NO VITIperformante

La maniglietta che garantisce 
l'apertura è presente da un solo 
lato, colore argento satinato ed 
eventualmente tinteggiabile

Min. 5

0,3 1,5

Min. 5Min. 5

0,3 1,5

Min. 5

MONTAGGIO CHIUDÌ

su muratura 
con cappotto SU MISURA
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